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PRODUKTINFORMATION

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Vorteile
• höhenverstellbare Handgriffe  
• großer Wassertank
• hydrostatischer Fahrantrieb  
• einstellbare Schnitttiefenanzeige
•  elektrohydraulischer Sägeblatt-Aushub 
• Kranöse zum Verladen
•  Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich

Frischbeton-Umbausatz CF-2116 D
• Schnitttiefe mit FB-Umbausatz 100 mm
• Blatt-Ø mit FB-Umbausatz 400 mm

FUGENSCHNEIDER CF-2116 D

Technische Daten CF-2116 D

max. Schnittiefe mm 300
Blatt-Ø mm 600 - 800
Bohrung Blatt mm 25,4
Blattaufnahmeseite rechts oder links
max. Spannbreite mm 20
max. Motorleistung kW / PS 15,5 / 21
Motorleistung (Netto)* kW 14,7*
Motortyp Hatz 2G40 (Diesel)
Motorstart Elektrostart
Schnitttiefenzustellung Elektrohydraulik
Vorschub hydrostatisch
Inhalt Wassertank (ca.) l 35
Abmessungen L/B/H (Transport) mm 1300 / 1000 / 1150
Gewicht kg 340

Der Fugenschneider CF-2011 D überzeugt durch sein 
anwenderfreundliches Gesamtkonzept und die kom-
pakte Bauweise. Der leistungsstarke Dieselmotor 
mit Elektrostart ermöglicht eine optimale Schneid-
leistung der Maschine. Ausgestattet mit einem hy-
drostatischen Fahrantrieb ermöglicht dieser einen 
gleichmäßigen Vorschub des Fugenschneiders im 
Schneidbetrieb. Die Schnitttiefenzustellung erfolgt 
elektro-hydraulisch. Die Handgriffe sind
individuell höhenverstellbar. Durch den
großen Wassertank (35 l) und die
Sparsame Wasserzuführung zum
Blatt durch die Schneidwelle ist ein
langes und unterbrechungsfreies
Arbeiten gewährleistet.

Bestell-Nr.: 30000051

* gemäß Betriebsanleitung Motor




